
W•rme  
von der Sonne

Sonnenstrahlen erw!r-
men das Wasser im  
Kollektor.

Ist die Temperatur des 
Kollektorwassers h"her 
als die Temperatur im 
Speicher, startet der So-
larregler die Zirkulation.

Der W!rmetauscher gibt 
Solarw!rme an das Was-
ser im Pufferspeicher ab. 

Der Pufferspeicher stellt 
die W!rme auch nachts 
und an kalten Tagen zur 
Verf#gung.

Reicht die Kollektorw!r-
me nicht aus, wird eine 
Zusatzheizung (z.B. Holz-
pelletheizung) aktiviert.

Berechnungen f#r einen Durchschnittshaushalt in einem Neubau bzw. saniertem Altbau, 150 m$ Nutz¯!che bei einem W!rmebedarf von 60 kWh/m$a, Preissteigerungen von %l und Gas 
um 7 &  und von Holzpellets um 3 &. Die Kollektoren¯!che betr!gt 15 m$. Quelle: co2online.de

!l

64.962 Euro 58.788 Euro

Pellets/Solar

58.817 Euro
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Erdgas/Solar

So funktioniert eine Solarthermie-Anlage.

Verbrauchskosten "ber 20 Jahre

Wieviel W•rme  
erzeugt eine Solarthermie-Anlage?

10 m# Solarkollektoren reichen aus, 
um ein Viertel des Jahresw•rme-
bedarfs eines Durchschnittshaus-
haltes zu decken.

Die gesamte installierte Fl!che von Solarthermieanlagen in Deutschland hat sich in 5 Jahren 
mehr als verdoppelt. W!hrend sie im Jahr 2002 noch 3,8 Mio. m$ betrug, wuchs sie bis 2007 
auf 9,2 Mio. m$ an.

www.unendlich-viel-energie.de

60.000 Euro

50.000 Euro


